Calidad desde el punto de vista adecuado

CVM-A1500 registra eventos de calidad de
suministro tales como sobretensiones, hueq
o0 interrupciones de suministro eléctrico
ademas de formas de onda de tension y
corriente asociadas (transitorios). Cualquie
mal funcionamiento de la instalacion debidg
a un evento sera mostrado por pantalla

a través de |gsaficas de eventos y

curvas CBEMA, ITIC y SEMIF47.

Clase A segurEC 61000-4-30

Caracteristicas técnicas

Circuito de Tension de alimentacion 100...240 V., / 120...300 V.
alimentacién Frecuencia CA 50...60 Hz

Consumo CA max 29,4 V-A

Consumo CC max 11,9 W

max 13,8 W (modelo SDC)

Circuito de Rango de tensién 20 V,, - 600 V¢
medida de tension (hasta 600 V., / 1000V,

Frecuencia 40...70 Hz

Circuito de
medida de corriente

Medida de corriente 4 (3 fases + 1 Neutro)

Corriente de entrada LIE5AGL/TAG /250 mA

Relaciones
maximas de
transformacion

Primario V: 500.000 (500 kV)
Primario A: 999,9a1,0(10kA)en ../5Ay.../1 A, 63..2000 Aen MC
Prim V x Prim A < 60 MW

Valor maximo
contador (total)

Si (Primario A / Secundario A) < 1000 (2 GW)

Si (Primario A / Secundario A) > 1000 (2 TW)

Clase precision Tension 0,1 +1 digito (20...600 V. ,)
(/5 A) Tension de Neutro 0,5 +1 digito (55...500 V)
(otras precisiones Corriente 0,1 1 digito (0,05...8 A)
consultar) Corriente de Neutro 1 +1 digito (0,1...6 A)
Potencia Activa 0,2 +1 digito
Potencia Reactiva 1 +1 digito (0,05...6 A)
Energia activa 0,28
Energia reactiva 1
Armonicos Tension / Corriente hasta 63°

Entradas digitales

2, Contacto libre de potencial optoaislada

Salidas digitales

2, Transistor NPN

2,arelé
Comunicaciones Protocolos Modbus RTU / BACnet
Caracteristicas Grado proteccion frontal IP 40 (IP 65 con junta estanqueidad)
constructivas Grado proteccién trasera  IP 30
Seguridad CAT 1l 300/520 V, ,. seguin EN 61010, doble aislamiento clase Il
Normas IEC 62053-22NS(clase 0,2 SEC 62053-2«lase 1ANSI C12(Clase 2),

clase A segUiiC 61000-4-3(EC 61010EC 610QUNE-EN 55022
Medida segMID certi caciétL, IEC 61000-4;2EC 61000-4;3
IEC 61000-4-1IEC 61000-4;4EC 61000-4-5

Referencias

Tipo

Codigo Secundario de medida de corriente

CVM-A1500TF-RS485-ICT2 M56311

../56../TAG6..250 mA

CVM-A150BDC-ITF-485-ICT2M5631100F0000.../5 6 .../1 A 6 ...250 mA

* Alimentacién 20...120 Vc.c.
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La calidad de su red eléctrica bajo supervision

CVM-A1500 esta disefiado para monitorizar, supervisar parametros
eléctricos y detectar problemas de calidad de suministro. Equipo
ideal para instalarse en puntos de medida de alta relevancia como
cabeceras o cualquier linea 0 maquina conflictiva. CVM-A1500
visualiza un amplio abanico de parametros eléctricos tales como:

> Tensiones, corrientes, potencias, energias
(compuestas y por fase)

> Captura de eventos de calidad de suministro cada > ciclo

con: fecha, hora, duracion y forma de onda asociada

Variables de calidad de suministro:

Desequilibrio, Asimetria, Flicker, etc.

Descomposicién hasta el 63° armdnico

Monitorizacion de las formas de onda de tension

y corriente en tiempo real (funcion Osciloscopio)

Diagrama Fasorial

Comparativas de consumos en forma de grafica

En combinacién con PowerStudio almacena los

datos en un servidor o PC de forma ilimitada.

v

v v

v v v

Facil, sencillo y accesible

Dispone de una pantalla a color y de una interfaz
muy amigable. Podemos acceder a sus datos a
través de cualquier navegador (HTML5), mostrando
valores instantaneos, graficas y tablas, y también
exportar los datos de manera simple y rapida.

Software de gestion, el complemento perfecto Captura de forma de onda

CVM-A1500

via web o descargando los
datos a PowerStudio.

L2 O T A O

BV vARvE Vv
A
NCAWINT AN/

i v2 v
22587 22678 22524

Hasta 3 modulos mas

Power
Studio

embedded

Modular y ampliable
+ gracias a sus modulos de
expansion; haciéndolo
mas versatil, pudiendo
afadir distintos tipos de

El analizador captura la forma de
onda de tension y corriente al detectar
eventos de calidad o deformacion de
la onda de tension, almacenandolas
de forma interna para su analisis

Osciloscopio en tiempo real

Visualiza en tiempo real

las formas de onda de las
tensiones y corrientes, dispone
de opciones de zoom en
amplitud de onda y tiempo para
una visualizacion mas clara.

Expandible en muchos sentidos

Los modulos presentan
multiples combinaciones

de entradas/salidas ya sean
digitales, analdgicas, o de relé
para la gestién de cualquier

o comunicaciones y protocolos.  parametro de la instalacion.

Datalogger de serie

El equipo incluye el mddulo datalogger con PowerStudio
embebido: la herramienta de andlisis que permite acceder a
toda la informacion registrada por el analizador y lo dota de
Ethernet. Visualiza promedios con diferentes configuraciones
incluyendo maximos, minimos, incrementos de energia,
eventos de calidad con su forma de onda asociada, alarmas
registradas y calculos adicionales programados por el usuario.
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