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Conectar el dispositivo

>> Encender el MyClamp 
mediante el botón ON/OFF
>> Una vez encendido, MyClamp 
genera una conexión Bluetooth® 
para conectarse desde la aplicación
>> Dar permiso a la App de MyClamp 
para tomar fotografías, obtener la 
ubicación y encender el Bluetooth®

>> Buscar MyClamp  mediante 
la aplicación 
>> Se abrirá el listado de 
dispositivos disponibles.
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Listado de dispositivos

>> Añadir MyClamp.
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Menú MyClamp

>> Acceder a:
>> Hoja de trabajo
>> Informes
>> Borradores
>> Configuración.
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Pantalla inicial

>> Introducir información
>> Geolocalizar la instalación
>> Tomar medidas

>> Medida sola
>> Fotografía

>> Crear Informe
>> Guardar Borrador
>> Ver el estado de la batería. 
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Fotografía del contador 
y medida simultánea

>> Tomar fotografías del contador
>> Introducir valor en pantalla
>> Visualizar el valor de la diferencia.
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Listado de medidas

>> Verificar las medidas
>> Eliminar medidas no relevantes.
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Previsualización de Informe

>> Resume toda la información 
recogida con el sistema MyClamp

>> Permite escoger entre 
Anomalia o Fallo (AoF) o No 
Anomalia o Fallo (No AoF). 
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